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TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:
Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov
Miesto stavby: 
Lopašov
Parcelné čísla:
868/12 

Stupeň PD: 

Projekt pre ohlásenie stavby
Investor:

Obec Lopašov 

Spracovateľ PD:
Ing. Pálka Pavol
Dátum: 

10/2017
Zastavaná plocha: 
349,00 m2

Obstavaný priestor celkom: 2880,60 m3
Stavebná časť

Existujúci objekt  je osadený na parcele č. 868/12, budova má 3 podlažia. Podlaha 1.NP sa nachádza na nivelete 0,000 m, cca. 1,25 m nad okolitým terénom. 

Základné technické ukazovatele

Zastavaná plocha: 
349,00 m2

Obstavaný priestor celkom: 2880,60 m3
Zemné práce - základy

Objekt je založený na betónových pásoch. Hĺbka a šírka základov je čiastočne predpokladaná /viď rez A-A /.

Vplyvom stavebných prác nebudú vykonané žiadne zmeny na danej konštrukcii.

Zvislé konštrukcie

Objekt je postavený z siporexových kvádrov. Nosný systém tvorí sústava murovaných obvodových stien s hrúbkou  300mm a vnútorných nosných stien s hrúbkou  300mm. Priečky sú murované z priečkoviek hr.100mm a 150mm. Nové priečky budú vymurované z tvárníc YTONG P2-500 hr.100mm. Domurovanie nosných stien bude realizované tvárnicami YTONG P4-500.
Vodorovné nosné konštrukcie a strecha

Na rovnej streche bude položená nová izolácia. 
Bleskozvody ostávajú vedené do zeme stúpačkami po fasáde domu.

Schodisko

Nie je predmetom projektu.
Výplne otvorov

Jestvujúce drevené výplne budú vymenené za nové plastové.
Podlahy

Jestvujúca podlaha balkóna bude odstránená a nahradená novou.
Izolácie

Navrhovaná je nová povlaková izolácia rovnej strechy.     
Povrchové úpravy

Ako nová vonkajšia omietka kontaktného zatepľovacieho systému je navrhnutá tenkovrstvová silikónová omietka Prince Color Multiputz /typ a farebné prevedenie podľa požiadaviek investora/..

Povrchová úprava oceľových častí bude 1xzákladný náter a 2x syntetický náter. 

Klampiarske práce
Všetky klampiarske prvky budú nahradené novými z Pz lakovaného plechu:
-Zvody a žľaby

- Klampiarske práce na streche
Zámočnícke práce
Jestvujúce balkónové zábradlie bude odstránené a nahradené novým.
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